Good things = HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S\/Sco RELIANCE HD DEGREASER

PROVEEDOR O FABRICANTE

SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL

Nombre del producto

Otros medios de
identificacion

Uso (s) recomendado (s)
Restricciones de uso

Informacién sobre la dilucion
del producto

Empresa

Informacién de salud en caso :
de emergencia

Fecha de emisién

RELIANCE HD DEGREASER

No aplicable

Desengrasante

Reservado para usos industriales y profesionales.
El producto se vende listo para usar.

Sysco Corporation

1390 Enclave Parkway

Houston, Texas USA 77077

1-877-822-5101

1-800-328-0026 (US/Canada), 1-651-222-5352 (outside US)

06/27/2019

[ SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion SGA

Corrosion cutanea
Lesiones oculares graves

Elemento de etiqguetado SGA

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia
Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

Categoria 1A
Categoria 1

fapd

Peligro
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Prevencion:

Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulacion. Usar
guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
Intervencion:

EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse. EN CASO DE INHALACION: Transportar a la
persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la
respiracion. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. Lavar la ropa
contaminada antes de volverla a usar.
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RELIANCE HD DEGREASER

Almacenamiento:

Guardar bajo llave.

Eliminacién:

Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminacién de
residuos aprobada.

Otros peligros . No conocidos.

[ SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancia/preparacion pura : Mezcla

Nombre quimico CAS No. Concentracion (%)
Metasilicato de disodio 6834-92-0 1-5
2-(2-butoxietoxi)etanol 112-34-5 1-5

Alcohol graso etoxilado 68439-46-3 1-5

[ SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto conlos  : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de

ojos los parpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de
contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico.

En caso de contacto con la . Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15

piel minutos. Utilice un jabdn suave si es posible. Lavar la ropa antes de
reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.
Consultar inmediatamente un médico.

En caso de ingestién . Enjuague la boca con agua. No provoque vémitos. Nunca debe
administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar
inmediatamente un médico.

En caso de inhalacion . Desplazar al aire libre. Trate sintomaticamente. Consultar un médico
si los sintomas aparecen.

Proteccion de quienes . Si existe peligro de exposicion, véase parrafo 8 referido al equipo de
brindan los primeros auxilios proteccioén personal.
Notas especiales para un . Trate sintomaticamente.

medico tratante

Sintomas y efectos mas . Consulte la seccion 11 para obtener una informacion mas detallada
importante, agudos y acerca de los efectos sobre la salud y sintomas.
retardados

[ SECCION 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Agentes de extincion . Use medidas de extincion que sean apropiadas a las circunstancias
locales y de sus alrededores.

Agentes de extincion : No conocidos.
inapropiados

Peligros especificos durante  : No inflamable o combustible.
la extincion de incendios

914260 2/9



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
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Productos de combustién
peligrosos

Equipo de proteccion
especial para los bomberos

Métodos especificos de
extincion

Los productos de descomposicién pueden incluir los siguientes
materiales:

Oxidos de carbono

oxidos de azufre

Utilice equipo de proteccién personal.
Los restos del incendio, asi como el agua de extincion contaminada,

deben eliminarse segln las normas locales en vigor. En caso de
incendio o de explosion, no respire los humos.

ACCIDENTAL

SECCION 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA

Precauciones personales,
equipo de proteccion y
procedimientos de
emergencia

Precauciones
medioambientales

Métodos y materiales de
contencion y limpieza

Asegure una ventilacion apropiada. Mantenga alejadas a las personas
de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la
inhalacion, ingestién y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los
trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los
limites de exposicion, deberdn usar mascarillas apropiadas
certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo Unicamente por
personal capacitado. Consultar las medidas de proteccion en las listas
de las secciones 7 y 8.

No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas
subterréneas.

Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el
derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ;.
arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase
para su eliminacién de acuerdo con las reglamentaciones locales y
nacionales (ver seccion 13). Elimine las trazas con agua. Para
derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no,
contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal
de agua.

[ SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

Consejos para una
manipulacion segura

Condiciones para el
almacenamiento seguro

Temperatura de
almacenamiento

No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No
respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar
solamente con una buena ventilacion. Lavarse las manos
cuidadosamente después de la manipulacién. En caso de mal
funcionamiento mecénico, o si esta en contacto con una dilucion
desconocida del producto, use equipo de proteccién personal
completo (EPP).

No lo almacene conjuntamente con acidos. Mantener fuera del
alcance de los nifios. Almacene en recipientes etiquetados
adecuados.

-10°C a 50 °C

[SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Componentes con parametros de control en el area de trabajo
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Componentes CAS No. Forma de Concentracion Bases
exposicion permisible
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 TWA 10 ppm ACGIH
(Inhalable
fraction and
vapor)

Medidas de ingenieria

Proteccion personal

Proteccion de los ojos

Proteccion de las manos

Proteccion cutanea

Proteccion respiratoria

Medidas de higiene

Sistema de ventilacién por extraccién eficaz. Mantener las
concentraciones del aire por debajo de los estandares de exposicién
ocupacional.

Usar equipo de proteccion para los ojos/la cara.

Use el siguiente equipo de proteccion personal:

Tipo de guantes estandares.

Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna
indicacion de degradacién o penetracion de sustancias quimicas.

Equipo de proteccion personal compuesto por: guantes de proteccion
adecuados, gafas protectoras y ropa de proteccion

Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por
encima de los limites de exposicién, deberan usar mascarillas
apropiadas certificadas.

Manipulelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y
respete las practicas de seguridad. Quitese la ropa contaminada y
lavela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel
expuesta cuidadosamente después de la manipulacién. Provea
instalaciones apropiadas para el enjuague rapido o lavado de los ojos
y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

[ SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia

Color

Olor

pH

Punto de inflamacion
Umbral de olor

Punto de fusién/
congelacion

Punto inicial e intervalo de
ebullicién

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (sélido, gas)

Limite superior de
explosividad

Limite inferior de
explosividad

liquido

claro, azul

ligero

12.2-13.7, (100 %)
No aplicable

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
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Presion de vapor
Densidad relativa de vapor
Densidad relativa
Hidrosolubilidad

Solubilidad en otros
disolventes

Coeficiente de particion: (n-
octanol/agua)

Temperatura de autoignicion
Descomposicion térmica
Viscosidad, cinematica
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes
Peso molecular

cov

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
1.025 - 1.045

soluble

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

ISECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Condiciones que se deben
evitar

Materiales incompatibles

Productos de
descomposicién peligrosos

No se conoce ninguna reaccion peligrosa bajo condiciones de uso
normal.

Estable en condiciones normales.

No se conoce ninguna reaccion peligrosa bajo condiciones de uso
normal.

No conocidos.

Acidos

En caso de riesgo de incendio, productos de descomposicion pueden
ser producidos como:

Oxidos de carbono

Oxidos de azufre

[SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacién sobre las rutas
probables de exposicién

Inhalacién, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

Efectos potenciales sobre la salud

Ojos

Piel
Ingestion
Inhalacién

Exposicién crénica

Provoca lesiones oculares graves.

Provoca graves quemaduras en la piel.

Provoca quemaduras del tracto digestivo.

Puede causar irritacion a la nariz, garganta, y pulmones.

No se conocen ni se esperan dafios a la salud en condiciones
normales de uso.
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RELIANCE HD DEGREASER

Experiencia con la exposicidén en seres humanos

Contacto con los ojos . Enrojecimiento, Dolor, Corrosion
Contacto con la piel . Enrojecimiento, Dolor, Corrosion
Ingestion . Corrosion, Dolor abdominal
Inhalacién . Irritacion respiratoria, Tos
Toxicidad

Producto

Toxicidad Oral Aguda . Estimacion de la toxicidad aguda : > 5,000 mg/kg
Toxicidad aguda por . Sin datos disponibles

inhalacion

Toxicidad dérmica aguda : Estimacion de la toxicidad aguda : > 5,000 mg/kg
Irritacién/corrosion cutanea . Sin datos disponibles

Lesiones oculares . Sin datos disponibles
gravesl/irritaciéon ocular

Sensibilizacion respiratoria o : Sin datos disponibles

cutanea

Carcinogenicidad . Sin datos disponibles

Efectos en la reproduccion . Sin datos disponibles
Mutagenicidad de células . Sin datos disponibles
germinales

Teratogenicidad . Sin datos disponibles

Toxicidad sistémica . Sin datos disponibles

especifica de érganos blanco
- exposicion Unica

Toxicidad sistémica . Sin datos disponibles
especifica de érganos blanco
- exposiciones repetidas

Toxicidad por aspiracion . Sin datos disponibles

[ SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales . Este producto no tiene efectos ecotoxicolégicos conocidos.
Producto

Toxicidad para peces . Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y . Sin datos disponibles

otros invertebrados acuéticos

Toxicidad para las algas . Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para peces : Metasilicato de disodio

96 h CL50 Pez: 210 mg/I
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Componentes

Toxicidad para la dafnia y
otros invertebrados acuaticos

Componentes

Toxicidad para las algas

Persistencia y degradabilidad

Facilmente biodegradable.

Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

2-(2-butoxietoxi)etanol
96 h CL50 Pez: 1,300 mgl/l

Alcohol graso etoxilado
96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (trucha irisada): 5 mg/l

Alcohol graso etoxilado
48 h CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 2.5 mg/l

: Alcohol graso etoxilado

96 h CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum
capricornutum) (microalga): 1.4 mg/|

[ SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminacién

Informacién relativa a la
eliminacién de los productos

Acta de Autorizacion de
Recuperacion y
Conservacion de Recursos
(RCRA) Desecho peligroso

Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposiciéon o
incineracion. Si no se puede reciclar, eliminese conforme a la
normativa local. Eliminacién de los desechos en plantas aprobadas de
eliminacion de desechos.

Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacios se
deberian llevar al reciclado local o a la eliminacién de residuos. No
reutilice los recipientes vacios. Realice la disposicién de acuerdo con
las normativas locales, estatales y federales.

D002 (Corrosivo)

[ SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y
el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

Transporte terrestre (DOT)
Mercancias sin peligro

Transporte maritimo
(IMDG/IMO)
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Mercancias sin peligro

[ SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

EPCRA -Acta de Planeacion de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad
CERCLA Cantidad Reportable
Este material no contiene ningun constituyente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable
Este material no contiene ningan constituyente con una RQ en la seccién 304 EHS .

SARA 311/312 Peligros . Corrosion cutanea o irritacion
Lesiones oculares graves o irritacion ocular

SARA 302 . Este material no contiene componentes con una seccién 302 EHS
TPQ.

SARA 313 . Los siguientes componentes estan sujetos a los niveles de referencia
establecidos por SARA Titulo I, Secciéon 313:
2-(2-butoxietoxi)etanol 112-34-5 1-5%

Prop. 65 de California
Este producto no contiene ninguna sustancia quimica conocida para el de Estado de California que
pueden causar cancer, defectos de nacimiento, o cualquier otro dafio reproductivo.

Ley de Derecho al conocimiento de productos de limpieza de California de 2017
El presente reglamento se aplica a este producto.

Nombre quimico CAS No. Funcion Lista(s)

agua 7732-18-5 Disolvente Not Applicable

Metasilicato de disodio 6834-92-0 Barrera Not Applicable

2-(2-butoxietoxi)etanol 112-34-5 Solvent Not Applicable

Alcohol graso etoxilado 68439-46-3 Producto de Not Applicable
limpieza

Tensioactivo anidnico. Denegado Solvent Not Applicable

Agente quelante Denegado Producto de Not Applicable
limpieza

Hidréxido de sodio 1310-73-2 Barrera 20

Colorante Denegado Colorante Not Applicable

Sal de acido sulfénico organico Denegado Colorante Not Applicable

*consulte ecolab.com/sds para enlaces a las listas sefialadas

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

Estados Unidos Inventario TSCA :
Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA

Lista de Sustancias Domésticas Canadienses (DSL) :
Todos los componentes de este producto estan en la lista canadiense DSL

Australia Inventario de Sustancias Quimicas (AICS) :
En o de conformidad con el inventario

Nueva Zelanda. Inventario de Sustancias Quimicas :
no determinado
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Japén. ENCS - Inventario de Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas :
En o de conformidad con el inventario

Corea. Inventario Coreano de Quimicos Existentes (KECI) :
En o de conformidad con el inventario

Inventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas (PICCS) :
En o de conformidad con el inventario

China. Inventario de Sustancias Quimicas Existentes en China (IECSC) :
En o de conformidad con el inventario

Inventario de Sustancias Quimicas de Taiwan :
no determinado

SECCION 16. OTRA INFORMACION INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACION Y
ACTUALIZACION DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

NFPA: HMIS 1l

Inflamabilidad

SALUD
0 5
5 2
2 ) INFLAMABILIDAD
n =
o
& RIESGO FiSICO 0
_ ) 0 = no significativo, 1 =Ligero,
Peligro especial. 2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crénico
Fecha de emision . 06/27/2019
Version - 1.0
Preparado por . Regulatory Affairs

INFORMACION REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la informacion
sanitaria como parte de esta revision se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja
de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La informacién proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor
entendimiento a la fecha de su publicacion. La informacién suministrada, estd concebida
solamente como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento,
transporte, eliminacién y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacion
de calidad. La informacién se refiere Unicamente al material especificado, y no puede ser valida
para dicho en combinacién con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el
texto.
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